URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

OPSTINA KOTOR

Sekretarijat za urbanizam gradevinarstvo i
prostorno planiranje

0303 — 5073/18

Kotor, 15.01.2019.

Sekretarijat za urbanizam, gradevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadleZan za postupanje),
na osnovu €lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“SluZbeni list CG”, broj
64/17) i €lana 1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orZivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave (“Sluzbeni list CG”, broj 87/18) i podnijetog zahtjeva od strane JP
Morsko Dobro

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za izradu tehniéke dokumentacije

Za_uredenje kupaliSta (gradenje novog objekta ili rekonstrukciju postojeéeg
objekta ili promjenu stanja u prostoru) na urbanisti¢koj parceli/lokaciji, koju &ini
katastarska/e parcela/ 309, KODobrota, u zahvatu PPPN za obalno podrugje (“Sl.list
CG" ~br 56/18)

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: | JP Morsko Dobro

6

POSTOJECE STANJE

Opis lokacije, kat par 309 KO Dobrota u Listu nepokretnosti oznacena kao neplodna
zemljista sa teretom Morsko Dobro

PLANIRANO STANJE

7.1,

Namjena parcele odnosno lokacije

Kupalite

7.2.

Pravila parcelacije

Kat par 309 KO Dobrota je po planu u postojeéim gabritima

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Prema karti seizmitke mikroreonizacije Kotor se nalazi u zoni inteziteta 9 stepeni MCS,

9 | USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE




R

10 | USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE
B
VA _

_1.,(/USI__O\{I I MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE

__ | ZASTICENE OKOLINE
Sastavni dio su konzervatorski uslovi broj UP/i 05-125/2018-3 od 10.10.2018 god izdati od
strane Uprave zaz_aétiftu kuItL_lrni.h dobara,

12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM
Trotoari i pjeSacke staze, pjeSacki prelazi, mjesta za parkiranje i druge povrsine uokviru
ulica, trgova, Setalita, parkova i igrali$ta po kojima se krecu lica sa posebnim potrebama
u prostoru treba da su medusobno povezani i pritagodeni za orijentaciju i sa nagibima koji
ne mogu biti veci od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12).

13 [ USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI' MOGU DA UTICU NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG

SAOBRACAJA
15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM REZIMU
16 | MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
17 | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1. | Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu
17.2. | Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
17.3. | Uslovi prikljucenja na saobraéajnu infrastrukturu
Ponta se prikljuduje na sacbraéajnicu prema Planu
17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi
POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH, INZENJERSKO-
18 | GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA
19 | POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
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URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA ZGRADE SADRZE | URBANISTICKE

PARAMETRE

Kat par 309 KO Dobrota

(?znaka urbanisticke parcele
f i
7

PovrSina urbanisti¢ke parcele

Povr3ina kat par 309 KO Dobrota 595 m2

Maksimalni indeks zauzetosti

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povr$ina objekata
(max BGP)

Maksimalna spratnost objekata

Maksimalna visinska kota objekta

Parametri za parkiranje odnosrio
garaZziranje vozila

Smjernice za oblikovanje | materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrudja

Sacuvati karakter, autenti¢nost i liniju obale.
Uredenje predvidjeti u postoje¢im gabritima.
Predmetnu parceu neophodno rasdistiti od
stjenovitog materijala i ostataka obrugenog
zida.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

21

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanisticko-gradevinskoj

inspekciji i arhivi.
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OBRABIVACI URBANISTICKO-
TEHNICKIH USLOVA:
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OVLASCENO SLUZBENO LICE:

24

M.P.

oR *

potpis ovlaséenog sluzbenog lica

25

PRILOZI

- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta

- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim
propisom

- List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

- Uslovi od Uprave za zastitu kulturnih
dobara
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)"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Skaljari bb, poit. fah 56 - telffax; (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071
Ziro-ratuni: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 505-6022-47 (Atfas banka); 535-5260-13 (Prva banka}

. e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com
Broj: 9_39{ |

patum: 1 -01.'19

Na osnovu priloZenih urbanisticko — tehniékih uslova Broj:0303-5073/18 od 15.01.2019.god, izdatih od
strane Sekretarijata za urbanizam,gradevinarstvo i prostorno planiranje Opstine Kotor za izradu tehni¢ke
dokumentacije za uredenje kupali¥ta na kat. parc.309 KO Dobrota .lzdajuse :

8.
9.

PROJEKTNO-TEHNICKI USLOVI

Snabdijevanje vodom ovog podrucja se vrii iz rezervoara koji se nalazi na 66/62 mnm.

Ukoliko je neophodan vodovodni prikljuéak ,mjesto prikljutenja ée biti definisano prilikom izrade
prikljucka,

Za vodovodni prikljugak potrebno je da objekat ima glavni vodomjer sa dva ventila smjedten u
Sahtu sa laganim metalnim poklopcem na granici parcele gdje prikljucna cijev sa javne povriine
prelazi na privatnu parcelu(ne koristiti”kugla ventile”). Pored toga, ukoliko objekat ima vife
stambenih ifili poslovnih jedinica, svaka jedinica mora imati poseban vodomjer, smjeiten na
pristupaénom mjestu (kao npr. strujomjeri).Ukoliko postoji hidrantska mreZa, za nju predvidjeti
poseban vodomjer u 3ahtu sa glavnim vodomjerom.

Na prikljucku, nakon vodomjera, potrebno je ugraditi za%titu od povratnog toka vode.

Zabranjeno je spajanje individualnih izvora na unutradnje instalacije objekta prikljutenog na
vodovodni sistem u nadleZnosti ovog Preduzeda. N

Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda ili kanalizacije, trokovi njihovog izmije$tanja
padaju na teret investitora,

Obaveza investitora je prikljuZenje objekta na kanalizacioni sistem u skladu sa opstinskom
odlukom o javnom kanalizacionom sistemu (sluzbeni list Crne Gore-opstinski propisi 03/13 od
16.01.2013).

Radove na priklju€enju po pravilu izvodi ovo Preduzede.

Projektno tehnicki uslovi vaZe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

Napomena: Pored navedenih tehnickih usiova, da bi objekat mogao biti prikljucen na vodovodni |
kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi gradevinska dozvola i da su izmirene obaveze

prema ovom Preduzecu.
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DOSTAVLIENO:
- Arhivi

Sekretarijatu za urbanizam,gradevinarstvo i prostorno planiranje Opstine Kotor




