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PROJEKTNI ZADATAK
ZA 1IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
IZGRADNIJA KABLOVSKIH - PODZEMNIH VODOVA 10kV ZA UKLAPANJE TS 35/10 "GRBALJ 2"
U 10KV MREZU - PRAVAC "KOTOR"
FAZA |

® Kablovski-podzemnivod 10 kV TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Siemens” (Vod 1);
o Kablovski-podzemni vod 10 kV TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/,4kV ,Siemens” (Vod 2);
® Kablovski-podzemnivod 10 kV TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Markan” (Vod 3)

Dionica od TS 35/10 "Grbalj 2" do granice parcele 1126/2 KO Gorovié¢i opétina Kotor;
® Kablovski-podzemnivod 10 kV TS 35/10 "Grbalj 2" - DV10kV“Grbalj2-SM853“ (Vod 4)
Dionica od TS 35/10 "Grbalj 2" do granice parcele 1126/2 KO Gorovi¢i opétina Kotor;
Kablovski-podzemni vod 10 kV TS 35/10 "Grbalj 2" - DVI0kV“Grbalj2-SM748“ (Vod 5)
Dionica od TS 35/10 "Grbalj 2" do granice parcele 1126/2 KO Goroviéi opétina Kotor;

CilJ IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

lzgradnjom TS 35/10kV “Grbalj 2” stvaraju se preduslovi za razvoj 10kV mreZe na prostoru Grblja.

Uslov za valorizaciju prednje navedene trafostanice je uklapanje iste u postojeéu 10kV elektrodistributivnu
mrezu.

Izgradnjom kablovskih-podzemnih vodova 10kV i njihovim uklapanjem u postojeéu 10kV mrefu obezbjeduje
se veca pouzdanost i sigurnost napajanja elektritnom energijom konzuma Grblja.

UVODNI DIO

lzgradnja podzemnih-kablovskih vodova 10kV planirana je u dva osnovna pravca i to:

e Pravac prema Kotoru
e Pravac prema Budvi

Trase kablovskih- podzemnih 10kV vodova su definisane na nadin zadovoljavanja tehno-ekonomskog aspekta
kao i prevazilaZenja problema vezanih za rjeavanje imovinsko-pravnih odnosa (IPO).

Takode, u znatnoj duZini, trase kablovskih- podzemnih 10kV vodova poklapaju se sa trasama 35kv
podzemnih-kablovskih vodova predvidenih za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” u postojecu 35kv

elektrodistributivhu mrezu.

Imajudi u vidu planirani projekat rekonstrukcije magistralnog puta M 2 dionica “Tivat-Jaz” predvidena je
fazna izgradnja kablovskih-podzemnih 10kV vodova iz TS 35/10kV “Grhalj 2”.
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L. PREDMET IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

Naziv objekta:
e Kablovski-podzemni vod 10 kV TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Siemens” (Vod 1);
e Kablovski-podzemnivod 10 KV TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Siemens” (Vod 2);
e Kablovski-podzemni vod 10 kv TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Markan® (vod 3)
e Kablovski-podzemni yod 10 kv TS 35/10 "Grbalj 2" - DV10kV”Grban2-SM853” (Vod 4)
e Kablovski-podzemnivod 10 KV TS 35/10 "Grbalj 2" - pV10kv“Grbalj2-SM748"“ (Vod 5)
Mijesto gradnje:
Katastarske parcele br.: 1082/1,1082/2, 1100/2, 1100/4, 1100/6,1102/6, 1102/5, 11012, 1110/2,
1108/5, 110873, 1109/3, 1110/4,1110/1, 111053, 1127, 1109/, 111772, 112372, 1126/3,
1126/4,KO Gorovici, Opétina Kotor;
Faznost gradnje:

| FAZA:
. Kablovski—podzemni vod 10 kv TS 3510 “Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Siemens” (Vod 1);

Kablovski-podzemni vod 10 KV TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV Siemens” (Vod 2);

Kablovski-podzemni vod 10 kv TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV ,Markan” (Vod 3)

Dionica od TS 35/10 "Grbalj 2" do granice parcele 1126/2 KO Gorovici,opstina Kotor;

e Kablovski-podzemnivod 10 KV TS 3510 "Grbalj 2" - DV10KV“Grbalj2-SM853” (Vod 4)
Dionica od TS 35/10 "Grbalj 2" do granice parcele 1126/2 KO Goroviéi,op3tina Kotor;

o Kablovski-podzemni vod 10 kv TS 35/10 "Grbalj 2" - DV10kV"Grbalj2—SM748" (Vod 5)

Dionica od TS 3510 "Grbalj 2" do granice parcele 11262 KO Gorovici,apstina Kotor;

[ ]

1| FAZA (nije predmet OVOg projektnog zadatka):

o Kablovski-podze'mni vod 10 kv TS 35/10 "Grbalj 2" - STS 10/0,4kV Markan” (Vod 3)
Dionica ad granice parcele 1126/2 KO Gorovidi,opétina Kotor do STS 10/0,4kV ,Markan”;

e Kablovski-podzemnivod 10 KV TS 35/10 "Grbalj 2" - DV10kV”Grba|j2-SM853” (Vod 4)
Dionica od granice parcele 1126/2 KO Gorovici, opstina Kotor do DV10kV“Grbalj2-5M853%;

e Kablovski-podzemni vod 10 kv TS 35/10 "Grbalj 2" - DV10kV”Grbalj2-SM748” (Vod 5)
Dionica od granice parcele 11262 KO Gorovici,opstina Kotor do’DV10kV”GrbaljZ—SM748”;

investitor: ,Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica.

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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OBAVEZE PRI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekat mora biti uraden u skladu sa svim vaedim propisima za izradu investiciono tehnicke

dokumentacije.

Projekat, prema ovom projektnom zadatku, potrebno je prije revizije dostaviti investitoru na uvid i

usagladavanje.

Projektantu se ostavlja sloboda za predlaganje i obradu boljih rjiesenja od rjedenja datih projektnim

zadatkom. Za predlog i obradu boljih rjeSenja potrebna je saglasnost Investitora.

Projekat treba da sadrii:
¢ Prilog zatite na radu
o Prilog zatite od poZara
e Prilog o zadtiti Zivotne sredine. Prilog pored ostalog mora
ocjenu uticaja na zivotnu sredinu.

da sadri sve elemente za prethodnu

OPSTI DIO

Mreza 10kV:

Radijalna;
Neutralna tatka mreze 10kV:

Izolovana
Maksimalna dozvoljena
trofazna simetri¢na struja (snaga)
kratkog spoja u mreZi 10 kV:

14,5kA (250 MVA)

Pogonski uslovi:
Temperatura ambijenta:

- Maksimalna: +40°C;
- Minimalna: -5°C;
+20°C;

- Srednja godidnja:
- Maksimalna termitka otpornosttla:  1°Cm/W;
- Nadmorska visina: <1000 m.

Mijesto prikljulenja

kablovsko-podzemnog voda:
Vod 1, Vod 2, Vod 3, Vod 4, Vod 5

Razvodno postrojenje 10kV TS 35/10kV “Grbalj 2".

“Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica
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Mjesto zavrietka
Kablovskog-podzemnog voda | Faza:
eVod 1
STS 10/0,4kV “Simens”;
e Vod 2
Prikljuéni 10kV vod za STS 10/0,4kV “Siemens” (Vod 2);

eVod3
Granica parcele 1126/2 KO Gorovidi,opétina Kotor (Veod 3);

sVod 4
Granica parcele 11262 KO Gorovidi,opétina Kotor (Vod 4);

e Vod5
Granica parcele 11262 KO Gorovidi,opstina Kotor (Vod 5);

Trasa kablovskih-podzemnih vodova

| Faza:
Prema situaciji u prilogu.

Du¥ina trase kablovskih-podzemnih

vodova | Faza:
Vod 1 - cca 200m;

Vod 2 - cca 200m;
Vod 3 - cca 500m;
Vod 4 - cca 500m;
Vod 5 - cca 500m;

VI, KABLOVSKI VOD 10kV

Podaci o kablu:
Predvidjeti Podzemni-kablovski vod sljedecih karakterisitika:

Vod 1iVod 2:

Tip kabla: NA2XS({F)2Y 3x(1x150/25mm?; 12/20kV);
Naznateni hapon: 12 kv;
Podnosivi udarni napon: 75kV;
Naznaceni podnosivi napon 50Hz: 28 kV;
Vod 3, Vod 4 i Vod 5:

Tip kabla: NA2XS(F)2Y 3x(1x240/25mm?; 12/20kV);
Naznaceni napon: 12 kv;
Podnosivi udarni napon: 75KkV;
Nazna&eni podnosivi napon 50Hz: 28 kv;

Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgarica
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podaci o kablovskim spojnicama:

podaci o kablovskim zavrsecima:

Uzemljenje:

Uzemljenje uz kabl:

Drudtvo sa ogranicenom odgovornosiu

Ul. fvana Milutinovica br.12 81000 Podgoaric

Predvidjeti za podzemni kablovski Vod 2:

Toploskupljajuce spojnice za povezivanje kablovskog voda tipa
NAZXS(F)2Y 3x(1x150/25mm2; 12/20kV) sa kablovskim vodom tipa
XHE 49-A ?:x(lx70/16mm2 ; 6/10kV) (NA2XS(F)2Y 3x(1x70/16mm2;

6/10kV)

Predvidjeti za:
Podzemni-kablovski Vod 1
Toploskupljajuce kablovske zavrietke za unutradnju i spoljadnju

montasu za kabal NA2XS(F)2Y 3x(1x150/25mm2, 12/20V);
Podzemni-kablovski Vod 2

Toploskupljajuce kablovske zavrSetke za unutraénju montaZu za kabal
NA2XS(F)2Y 3X(1x150/25mm2, 12/20V);

podzemni-kablovski Vod 3
Toploskupljajuce kablovske zavrSetke za unutraénju montaZu za kabal

NA2XS(F)2Y 3x(1x240f25mm2, 12/20V);

Podzemni-kablovski Vod 4

Toploskupljajuce kablovske zavrSetke za unutraénju montaZu za kabal
NA2XS(F)2Y 3x(1x240/25mm2, 12/20V);

podzemni-kablovski Vod 5 ] ‘ _
Toploskupljajue kablovske zavietke za Untitradnju montaZy #a-kabal
NA2XS(F)2Y 3x(1x240/25mm2, 1220V); A "

Toploskupljajudi kablovski zavrieci treba da odgovaraju prikljuénim
stezaljkama u postrojenjima prikljuénih trafostanica.

Na granici parcele 1126/2 KO Goroviti,opstina Kotor sve

sile kablovskih vodova (Vod 3, Vod 4, Vod 5) u rovu, zastititi

toploskupljaju¢im kapama.

U pripadajucim trafostanicama, sva elektro oprema (kablovske
zavrénice i odvodnici prenapona) se povezuje na postojeci uzemlijiva

trafostanica.

Predvidjeti polaganje u istom rovu sa kablovima i FeZn traka
25mmx4mm

“Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Cmoéorski elektrodistributivni sistem -

Dimenzije rova za polaganje kabla:
Predvidjeti dimenzije rova prema preporukama za ovu vrstu

instalacija u zavisnosti od naznatenog napona kabla, tla, broja
kablova, prolaza, ukr3tanja, paralelnog vodenja itd..
Predvidjeti rov u koji ¢e biti poloZeni:
e Kablovski vodovi na natin:
o U duzini od cca 200m: 5 kablova 10kV i 1 kabal 35kV;

o U dugini od cca 300m: 3 kabla 10kV i 1 kabal 35kV;

emnih vodova je RP 10kV TS 35/10kV ,Grbalj 2°

Napomena 1: Pogetna tatka 10kV kablovskih-podz
ki kabal nisu predmet ovog projektnog zadatka

Napomena 2! Kablovski-podzemni 35kV vod i optic

Natin i obezbjedenje iskopa:
Predvidjeti iskop rova prema situaciji datoj u prilogu, prostorno

ogranitavaju¢im faktorima i uslovima postojece i buduce tehnicke
infrastrukture.

Ispuna rova:
Predvidjeti ispunu kablovskog rova u skladu sa odgovarajuéim

uslovima, sa aspekta hladenja.

Nadin polaganja kablovskog voda:
Predvidjeti polaganje kablovskog voda siobodno u kablovskom rovu

vijugavo, (uz upotrebu gal $titnika iznad provodnika, trake za
upozorenje iznad kabla), sa rasporedom provodnika u trouglu u
posteljici od pjeska.

Predvidjeti na svakih 1m trase obujmice od neferomagnetnog
materijala - za priévricenje jednoZilnih kablova.

Na mjestima ukritanja trase voda sa saobracajnicom predvidjeti
provladenje kablovskog voda kroz cijevi kablovske kanalizacije,
presjeka ¢160mm. Minimalna dubini rova na ovim mjestima je 1.1m.
Predvidjeti i rezervne cijevi.
Prelazak trase voda preko mosta pre
propisima i prostorno-ograniéavajuéim faktorima .

Na dionicama (date na situacionom planu) predvidjeti kablovski rov
dovoljnih dimenzija za paraleno polaganje 35kV i 10kV kablovskih
vodova i razdvajanje istih sa opekom i opticke infrastrukture.

dvidjeti u skadu sa tehnickim

Ukrétanje i paralelno vodenje sa

ostalim podzemnim instalacijama:
Prema preporukama za ovu vrstu instalacija.

Oznacavanje trase:
Prema preporukama:

Za regulisani teren: oznake za regulisani teren;
Za nereguisani teren: oznake za neregulisani teren.

“Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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Oznatavanje kablovskog voda:

Zastitni uredaji:

e Zadtita od kratkog spoja:

e Zattita od preopterecenja:

e 7Zattita od zemljospoja:

e Zaitita od prenapona:

Cmagorskl elektrod:strlbu:nvm slstem

U skladu sa propisima i preporukama za ovu vrstu instalacija

Multifunkcionalni zastitni uredaji u 10kV izvodnim éelijama u TS
35/10kV “Grbalj 2" i to:

Funkcija multifunkcionalnog mikroprocesorskog
za&titnog uredaja za zadtitu od kratkog spoja prema vaZecim
tehnikim propisima, standardima i preporukama za ovu

vrstu instalacije

Funkcija multifunkcionalnog mikroprocesorskog
zadtitnog uredaja za zadtitu od preoptereéanja prema vaZecim
tehnigkim propisima, standardima i preporukama za ovu

vrstu instalacije

Funkcija multifunkcionalnog mikroprocesorskog
zatitnog uredaja za zastitu od zemljospoja prema vazecim
tehnigkim propisima, standardima i preporukama za ovu

vrstu instalacije

Cinkoksidni odvodnici prenapona odabrani i locirani
prema vaZe¢im propisima i preporukama.

Zaitita od opasnog napona dodira i

napona koraka:

Uzemljavanjem prema va¥edim tehni€kim propisima,
standardima i preporukama za ovu vrstu instalacije

Napomena: Potrebno je uraditi geodetsko snimanje trase.

Druitve sa ogranitenomn odgovornostu
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Crnogorskl elektrodistributivni sistem

Vil PRIKLJUCENJE STS 10/0,4KV “SIEMENS”

Projektom predvidjeti prebacivanje napajanja STS 10/0,4kV “Siemens” sa postojeceg 10kV

kablovskog voda na novi kablovski vod -Vod 1.
STS 10/0,4kV “Siemens”:

Podaci o STS 10/0,4kV “Siemens”:

Tip: Stubna;
Polo¥aj STS u 10kV mreii: Krajnja
Stub-nosaé trafostanice: Okrugli AB stub, 11/1500;

Preko potpornih izolatora, katodnih odvonika, rastavijata sa

Prikljugak 10kV voda na trafostanicu:
VN osiguraima i na 10kV izolatore transformatora;

Snaga transformatora: 160kVA

VIl PRIKLJUCENJE VODA 2 NA POSTOJECI 10KV PODZEMNI KABLOVSKI VOD
Projektom predvidjeti povezivanje Voda 2 na postojeéi 10kV vod.

Podaci o postoje¢em 10kV vodu:
XHE 49-A, 1x70/16mm?; 6/10kV

Tip kabla:
(NA2XS(F)2Y,1x70/16mm?,6/10kV)
DuZina trase: 632m
Duzina kabla: 2020m
Dozvoljena struja: 183,6A
Maksimalna prenosna moc: 3180kw

IX. PRILOZI
e Situacioni plan sa ucrtanom trasom kablovskog voda,
o Blok $ema razvoda 10 kV

]
Situacioni plan Blok ema 10kY
10kV vodova razvod

Obradio/la,
Vladnmjr Dapievit, dlpl el.ing.

/.’, //fz.z

B

—  SluZba za razvoj i, laniranje x 2
- a/a '

Drustvo sa ogramcenom odgovornoscu "Crnogorskl elektrodlsrnbuhvm s:stem" Podgorica

novica br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20408 413 e-mall Info@cedis.me www.

PIB; 03099873 PDV 30/31-16162-1
a: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.¢. Podgorica

cedis.me

ul. vana Miluti

Broj Zlra radun



\ seBojud foig 000b:) :eselizey "LZ0T IBOWEeACN :wnjeq

4 L VI..NM § ] "post Burdip .§_._P.“umm

i B TUIOP ‘oeadeq Awipein

S‘q 3 Juepelolyq
- " - ensfiyez Bapg -

NYd INOIOVYNLIS Zou0

10103 eupgdo  {o1a0i09) oy
2/9Z1 1 eppased eojueib op .z flequs), O)/SE S1 po ojuoiq - | ezey
wHOLOM. SYAYYd - NZILUW ANO} 1.2 MYEYHS. OL/SE SL INYdYDIN vZ
M40l YAOQOA HINWIZOOd - HINSAOTEYY YINGVEOZ) Iepela0

YORIO9Q0d
004081330,

W3LNd O¥EOO ONAVI—HOLOM VYNILSdD

[2INOJOO O ;
OSDJ} pDUpPDdDZ ’

(; /
p;

{eyyaford jaitpaid efiu) jeqey pigndo ~——
SIA32 - 12qey AX 04 wBsuEld
(eaysfoid yaurpard afju) $I032 - [8GRA AX §E UBHUBIG e

' YanIo37




Provac Kotor Pravac Budvo nije predmet projektol
FAZA 11 | Faza 1 FAZA 1 Faza 11
iije predest projekte) m
= w“mn._.w\.?.i “.m..ww. m.& I8 WE..Q
A
5 }
g
&
] van 1
o vip 2
X
48]
.__|I-.||-|.|]1 | 1 N _|||.I.||.|— Ty
oIy Grunty 2 DVsiV Grtal) 2 _ % TS?,\ Trgtens m
_Zuqm 10/0.8kY b 1S 10V ! |
—V HI48 $HES3 |HRRk ¢ = Frcmncﬂ Hude | s t
1 |
Moo [ W _ ! ;
_ : |
[
_ =< i 3 )
voD 4
VoI 5




