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Crnogorski elektrodistributivni sistem
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OPSTI PODACI
Investitor:

Naziv objekta:

Mjesto gradnje:

Lokacija objekta:

Predmet projekta:

Uvodni dio:

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
STS 10/0.4 kv, 160 kVA, "GORNJI ORAHOVAC" SA PRIKLJUCNIM NADZEMNIM 10KV VODOM
KO RISAN I, KO RISAN II, KO ORAHOVAC 11 OPSTINA KOTOR — KOTOR (REGION 5)

,»,CEDIS” DOO Podgorica

STS 10/0.4kV-160kVA ,Gornji Orahovac” sa prikljuénim nadzemnim
10kV vodom

KO Risan |, KO Risan II, KO Orahovac Il Op&tina Kotor

STS:

na kat.parc. br. 654 KO Orahovac Il Opstina Kotor;

Uzemljenje STS:

na kat.parc. br. 654, 644, 638 KO Orahovac Il Op&tina Kotor;

DV:

na kat.parc. br. 759, 1074 KO Risan | Opétina Kotor;

na kat.parc. br. 472, 443, 442, 471/1 KO Risan Il Opétina Kotor;

na kat.parc. br. 10, 9, 15, 13, 18, 638, 644, 654 KO Orahovac I
Opstina Kotor;

| na svim katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom
navedenih parcela.

Glavnim projektom obuhvatiti 10/0.4k\V-160kVA »Gaornji Orahovac”
sa prikfjuénim nadzemnim 10kV vodom, Kotor.

Sela Ubalac na podrudju Opstine Kotor nemaju el. distributivnu
mreZu, zbog toga je u planu investicija 2022-2024 pod r. br. 482
predvidena investicija  “lzgradnja STS 10/,4kV, 160kVA “Gornji
Orahovac” sa prikljuénim nadzemnim 10kV vodom” koja je ujedno i
predmet ovog PZ.

Za izgradnju STS ,Gornji Orahovac”, odredena je kat. parc. br. 654, KO
Orahovac ll, Opstina Kotor.

Za napajanje nove STS ,Gornji Orahovac “ planirati odcjepno-
prikljucni DV 10kV sa postojeceg dvostrukog DV 10kV Risan-Lipci.
Odcjepni DV 10kV planirati sa postojeéeg &eligno-reetkastog
stubnog mjesta br3, dvostrukog DV, trasom koja je data na
situacionim planovima u prilogu projektnog zadatka. Predvidjeti i
ugradnju linijskog rastavljata VN u prvom zateznom polju, u cilju
galvanskog odvajanja ovog DV 10 kV od ostalog dijela VN mreze.
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Crnogorski elektrodistributivni sistem
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Predmet dijela projektnog zadatka:

Lokacija:

Tip trafostanice:

Polozaj TS u mrezi:

Nazivni napon transformacije:

Snaga transformatora:

Najveca snaga kratkog spoja
mjerodavna za dimenzionisanje
elektri¢ne opreme:

Stepen izolacije opreme:
nazivni napon 10kV:
nazivni napon 0,4kV:

Konstrukcija trafostanice:

Temelj STS:

, TEHNICKI PODACI ZA BUDUCU STS 10/0.4KV, 160kVA "GORNJI ORAHOVAC”

STS 10/0.4kV-160kVA ,Gornji Orahovac”

STS:

na kat.parc. br. 654 KO Orahovac Il Opétina Kotor;

Uzemljenje STS:

na kat.parc. br. 654, 644, 638 KO Orahovac || Opstina Kotor;

I na svim katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom
navedenih parcela.

Stubna-STS 10/0.4kV; 160kVA
Krajnja
10£2x2,5%/0,4kv

160kVA

14,5kA(250MVA) na sabirnicama 10kV
16kA(11 MVA) na sabirnicama 0,4kV

najvisi napon opreme 12kV-stepen izolacije LI75 AC28
najvisi napon opreme 1.1kV-stepen izolacije AC3

Celi¢no-redetkasti stub, fabricke proizvodnje, iz najvise tri dijela, koja
se sklapaju na lice mjesta. Zasti¢en od korozije vruéim cinkovanjem ili
toplo cinkovanje potapanjem. Vijéani spojevi treba da su od
nerdajuteg Celika kvaliteta C4580 (prohrom) ili &elika zasticenog
vruéim cinkovanjem.

Predvidjeti Celitno-reSetkasti stub sa prefabrikovanim &eli¢nim
konzolama nepohodne za no3enje: VN opreme, NN ormara i za
nodenje energ.transformatora, postavljena i ugradena (pricvricena)
da ne dode do Stetnih vibracija koje bi dovele do ostedenja
gradevinske konstrukcije stuba.

Betonski (minimalni kvalitet betona MB20)-prefabrikovani ili liveni na
licu mjesta. U temelju ostaviti cijevi @40 za provladenje voda za
uzemljenje stuba.
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Crnogorski elektrodistributivai sistem

2.11. Prikljucak STS na 10kV mreZu:
2.12. Priklju¢ak STS na 0,4kV mreiu:
2.13. Karakteristike opreme STS:
Razvod VN:
Razvod NN:

Preko VN rastavljaca sa osiguracima

Preko 4 NN izvoda

Tropolni rastavija¢(IEC129) nazivnog napona 12kV, nazivne struje
200A;

Tri visokonaponska visokoucinska osigurata za spoljnu montaZu
nazivnog napona 12kV, nazivne struje 20A;

Tri odvodnika prenapona (metaloksidni (ZnO) odvodnici prenapona
(IEC 99-4)), nazivnog napona 12kV, nazivne struje 10kA,

Spojni materijal: okrugli bakar @ 8mm ili izolovano Al/Fe uZe presjeka
najmanje kao provodnika napojnog visokonaponskog voda (Al-Fe
356mm?), priklju¢ne stezaljke i dr.

Predvidjeti prefabrikovane celine konzole nepohodne za noZenje VN
opreme

Razvodni NN ormar od alumijima, ne podrZava gorenje, zatvaranje u
tri tacke, stepena zastite IP 54.

U ormaru predvidjeti slede¢u opremu:

-tri strujna mjerna transformatora 250/5A, 690V, kl.0.5, Fs=5, P=10VA
-prekida¢ za naznaCenu struju 250A, naznacni napon 400V, sa
okidaCima preoptereéenja (termitki okida&) i prekostrujni
{elektromagnetnim okida¢ima)

-Cetri grupe visokouctinskih osigurala za naznaeni napon 400 V, sa
osnovama (postoljima) za nazivnu struju 250 A — osiguracke letve
-Cetvoropolni odvodnici prenapona za unutradnju ugradnju na DIN
letvi Uc=440 V AC, limp(8/20)=10 kA,

-jedan visokouéinski osigura¢ za naznaéeni napon 400 V, sa osnovom
za naznaCenu struju 100 A i topljivim umetkom 16 A (za rasvjetu i
prikljuénicu)

- jednofazna utiénica sa zastitinim kontaktom

-bakarne pljosnate sabirnice 4x(20x5mm)

-sabirnica Fe/Zn 25/-jednopotencijalna 3ina

-osvetljenje prema tacki 3.15.

-uvodnice sa donje strane ormara, IP 54, za niskonaponski prikljuak
sa transformatora i niskonaponske izvode.

-predvidjeti prostor za moguénost ugradnje brojila elektri¢ne energije

Tri odvodnika prenapona 440V(500)V, 10kA, (projektovati §to blize
priklju€nim stezaljkama ET-a)

Kablovski prikljucak: kabal tipa PPO0 4x50mm? (veza transformator-
NN ormar)

Predvidjeti prefabrikovane Eeli¢ne konzole nepohodne za nosenje NN
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2.15.

Crnogorski elektrodistributivni sistem

Energetski transformator:

Zastita transformatora:

Zastita NN izvoda:

ormara

EKO dizajn u skladu sa Pravilnikom o tehnickim zahtjevima EKO
DIZAJN TRANSFORMATORA br. 310-2043/2019-1 od 23.12.2019.god.”,
trofazni, uljni{novo mineralno inhabirano transformatorsko ulje (u
skladu sa IEC 60296)), sa namotajima od elektrolitskog bakra, visoke
Cistofe, namotaji viSeg i niZeg napona su odvojeni, izolovani
visokokvalitetnim izolacionim materijalom, blok namotaji nisu
prihvatljivi. Transformator je sa konzervatorom. Sledetih
karakteristika:

-nazivna snaga 160kVA

-prenosni odnos 10+2x2,5%/0,420kV;

-nazivna frekvencija 50Hz;

-sprega Dyn5;

-napon kratkog spoja 4%;

-hladenje; ONAN ;

-gubici praznog hoda Po 300W

-gubici zbog opteredenja Pcu 3102W

-nadmorska visina rada: 1000m.

Opremijen sa slede¢om standardnom opremom:

-izolatori VN

-izolatori NN

-pogon petopizicione preklopke napona;

-prikljutak za uzemljenje;

--ispust za ulje;

-kuka za dizanje;

-natpisna plo&a;

-otvor sa éepom za nalijevanje ulja;

-sigurnosni ventil.

-konzervator da odgovara svim uslovima rada i promjeni temperature
u opsegu od : -20°C do +115°C

Pokretanje i transport transformatora:

-tockovi koji omoguéuju kretanje u pravcima ose simetrije
transformatorskog suda

-kuke-usice(dvije ili Cetri) za dizanje transformatora( da prilikom
dizanja transformatora ne naprezu transformatorski sud).

Proizveden i testiran prema standardu JUS IEC 76 IEC 354 i ostalim
vaZzeéim JUS | IEC standardima(tipa JUS N.H1.551, JUS N.H1.005, JUS
N.H1.043 ...).

a) Od kratkih spojeva i preoptereéenja pomocu visokonaponskih
visokoucinskih osiguraca

b) Od atmosferskih prenapona pomocéu odvodnika prenapona
10kA,12kV

c) Od preoptereéenja zastitama na NN trafo prekidacu

d) Od kratkog spoja na NN trafo prekidacu

Od kratkih spojeva i preoptereéenja pomoéu niskonaponskih
visokoucinskih osiguraca
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

2.16. - Predvidenja mjerenja:

-

2.17. Osvetljenje NN orman:

2.18. Uzemljenje:

a) struja: Ne

b) napon: Ne

c) energija: U mjernom polju NN razvoda predvidjeti mjesto za
ugradnju brojila za poluindirektno mjerenje utrosene elektricne
energije

Isporuka brojila je obaveza investitora.

Sijalica sa uZarenom niti 230V, 40W sa prekidatem

Uzemljenje rijediti prema vazecim Tehnickim propisima i uslovima na
mjestu gradnje.

Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovodenje istog na
dozvoljenu granicu, propisanu vaze¢im Tehnickim propisima.
Planirana STS 10/0,4 kV ¢e se napajati sa TS 35/10 kV "Risan” (¢elija
br. 9- izvod Teuta) ¢ija struja zemljospoja, prema Studiji o strujama
zemljospoja, iznosi 31.5A, a vrijeme djelovanja zastite 1sec.

3. TEHNICKI PODACI PRIKLJUCNOG DV-A 10 kV

3.1. Predmet dijela projektnog zadatka: prikljuénim DV 10kV za STS,, Gornji Orahovac”

3.2. Nazivni napon: 10kv

3.3. Vrsta voda: Nadzemni- 10kV DV sa Al-Fe uZadima

3.4, DuZina voda: Oko 1400m

3.5. Pocetna tacka: postojeci Celiéno-reSetkasti stubno mjesto br.3 dvostrukog DV 10kV
Risan-Lipci

3.6. Krajnja tacka: Buduéa STS STS,, Gornji Orahovac”

3.7. Trasa voda: DV:
na kat.parc. br. 759, 1074 KO Risan | Op&tina Kotor;
na kat.parc. br. 472, 443, 442, 471/1 KO Risan |l Opstina Kotor;
na kat.parc. br. 10, 9, 15, 13, 18, 638, 644, 654 KO Orahovac Il
Opstina Kotor;
I na svim katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom
navedenih parcela.

3.8. Kiimatski uslovi: Dodati teret: Gd=1,0xGn i Gd=1,6xGn
Pritisak vjetra: 60daN/m?
Max. temperatura okoline: 40°C

3.90. Podaci o provodnicima: Al-Fe 356 mm?

3.10. Podaci o zastitnom uZetom: Bez zastitnog uZeta

3.11. Naprezanje provodniks:

Omax= 8 daN/mm 2
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

3.12. Izlolatori; linijski potporni sa punim jezgom ili Stapni —nosece prihvatanje
stakleni kapasti izolatori u izolatorskim lancima ili Stapni izolatori u
izolatorskim lancima-zatezno prihvatanje

3.13. Linijski rastavljac: U prvom zateznom polju predvidjeti VN linijski tropolni
rastavljad(IEC129) nazivnog napona 12kV, nazivne struje 200A;

3.14. Koordinacija izolacije: U skladu sa propisima tj. prema Pravilniku o tehni¢kim normativima
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona
od 1 kV do 400 kV | prema vaze¢em IEC | EN standardima

3.15. Konzole: Prefabrikovane ¢eli¢ne konzole

3.16. Podaci o stubovima
U zavisnosti od moguénosti montaZe na terenu izabrati Eeli¢no-

redetkasti, drveni ili  okrugli armirano-betonski stub, fabricke
proizvodnje

3.17. Temeljenje stubova: Fundiranjem(direktnim ukopavanjem u zemlju) ili
betonski (minimalni kvalitet betona MB20) prefabrikovani ili liveni na
licu mjesta.

3.18. Uzemljenje stubova: Uzemljenje rijesiti prema vaZe¢im Tehnitkim propisima i uslovima na

mjestu gradnje.

Za uzemljiva¢ stubnih mjesta koristiti okruglu Celi€nu pocinkovanu
Zicu pre¢nika 10 mm (@ 10 ¢).

Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovodenje istog na
dozvoljenu granicu, propisanu vaze¢im Tehnitkim propisima.
Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovodenje istog na
dozvoljenu granicu, propisanu vaZecim Tehnickim propisima.
Planirana STS 10/0,4 kV ¢e se napajati sa TS 35/10 kV "Risan” (éelija
br. 9- izvod Teuta) &ija struja zemljospoja, prema Studiji o strujama
zemljospoja, iznosi 31.5A, a vrijeme djelovanja zastite 1sec.

3.19. Pogonski uslovi: NaznaCeni napon voda:10kV
Max. Pogonski napon voda: 12kV
Podnosivi udarni napon vodova:70kV
Naznaceni podnosivi napon: 28kV
Stepen izolacije: Sil12
Maksimalno ocekivana snaga kratkog spoja: 250MVA

4, PROPISI, STANDARDI, PODLOGE 1 USLOVI ZA PROJEKTOVANIE
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

= e Situacioni planovi postojeée i planirano stanje sa ucrtanom trasama DV 10kV, STS i trasama NN
« izvoda

Obradio/la,
Biljana SamardZi¢, dipl.inZ.el. ' i T el -

Bl Sconaidile 3% »ﬁ*;

— Naslovu
- SluZba za pripremu projekta

Drustvo sa ograniéenom odgovorna$éu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

U1, Jvana Milutinovica br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Broj Ziro raduna: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica



L mfigys foig 00051 ‘2202 Joq U wawg
. woaB ‘FIsinA USRS
; d 11BjoUIooD
\J:‘u\\ rv:w.. M» ﬁv W\ =N “jzurdip ‘91ZPIBWES BUE]E
sehod ‘BHRRKIO
NV1d INOIOVALIS

b {Je]

(reaiL)s uoida:

HOLOM YNILSAO Il DYAOHVYHO OM ‘ll NYSIY OX
INOQOA AYOT WINWIZGYN INININMINIYA VS
WOVAGHVHO IINHOD, ‘VAY 09T ‘M 1°0/0T SIS a0

VONODAOd e
000.,51d30. ‘S
110}/198AU
e ——— = = e —4
b~ B lels /o v [ |
. ~ Ly < - N Rl \

——al)
aljoely

«
ZdoudXs o 2 % . ay
S WEONG ﬁ
J ) \ n\v.. J% wfm_m\% ///Vz,wy/ﬂm uxmz(.n_ﬁmﬂw
(& a o Ry
/ # - . /..;_\c.,o,\® \/
X6 i B

\\lllr .,
a W A
P69 wolupfjkiozm L) IStz BUBOHAZ 4Y / . t
s VPO 18E9°PS9 Ui SUBSEANTE 3 \ R, -
e beg  S0-gLS WMo SUIIUANYZ 43 Q ,.M\«@ /omem ]
NNy r b i =
) g i I R N N
"o St j s -nl| R - AT VAR
80 6 Ly L01 uﬁ v JAC o 14
Nii i N .
|w Il OVAOHVYO -0 1 NYSRI-OM | 1 NvSmi-03 AN /s
il \ .
s WONTRRIND SUIBAYRZ I3 P H.mm«q\.ﬁwwﬁﬁ, o,
_\ ) \\ \ \ - J . . J ....(m,
_ . et [ ar A/
JvIvan //\ \ f/ ) S
‘& . s A w P AT A
* fdri-uesit AQ piiisonp pelisodf’  Wlertorro b\ W 2
J m AP N L
H- NG gk

J yer R /
xr/\\ S ¢ wn \_ 7 i
L on ' v L [ { L% A= »




